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Vlastnosti a vyhody:

o Automatickeé obarveni dle standardnich i uzivatelskych pravidel
o ~Skenuje” nejen typ povrchu, ale umi pravidla definovat i dle parametrt prvki
o Na modelu automaticky vznikaji asociativni 3D poznamky (kliknutim na "legendu" se vysviti konkrétni

povrchy na 3D modelu)
o Vizualizace Ize prohlizet ve 3D Creo modelu, ve Windchill, nebo exportovat do CreoView, STEP,...

o V jednom modelu jsou zapsany rtiizné standardizované zobrazeni (neovlivni to barvy, které pouzil na
modelu konstruktér)

o PFi zméné geometrie se barvy na povrSich aktualizuji

o Obsahuje také preddefinovana pravidla pro Creo Expert Moldbase Extension (EMX)
o Vhodné pro NC, kde je strategie obrabéni definovana barvou povrchu

o Podpora bezvykresové vyroby

Typ licence:

Roz8ifeni nad PTC Creo Parametric — plovouci rezim. Pfi vypnuti PTC Creo Parametric je mozZné licenci
SMARTColor pfenést na jinou licenci PTC Creo Parametric.
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Udaje uvedené v tomto dokumentu maji informativni povahu a nejsou zavaznou nabidkou ani névrhem na y . o <
uzavfeni smlouvy. Tiskové chyby vy Y.V i s alnim vyvojem produktt zminénych AV ENGINEERING, a.s., Kvitkova 668, 760 01 Zlin, CESKA REPUBLIKA Tel.: +420 576 000 100, www.aveng.cz

v tomto dokumentu mohou tdaje uvedené v tomto dokumentu podléhat zménam.
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