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Creo Ansys Simulation je navrzen tak, aby umoznil konstruktérim vyuzivat silu ANSYS analyz pfimo v prostfedi
PTC Creo Parametric. S Creo Ansys Simulation se mlzZete spolehnout na vysokou presnost a dlivéru ve spravnost
vysledkl vypodtd. Navic diky jasnému uzivatelskému prostfedi Creo, nevyzaduje Creo Ansys Simulation specialni
odborné znalosti, ani exporty a importy. Mlzete snadno analyzovat va§ model a rychle identifikovat problémové
oblasti. Jakmile provedete zmény designu, miizete analyzu snadno spustit znovu a sledovat aktualizované vysledky.

Vlastnosti a vyhody:

o Ansys feseni integrované do prostiedi Creo Parametric

o Vytvoreno spolecnosti Ansys s ohledem na vysokou duvéru a presnost vysledkl

o Linearni statické strukturalni analyzy, modalni strukturalni analyzy, ustalené teplotni analyzy

o Vice analyz na jednom simulaénim modelu

o Automatické sitovani a detekce kontaktd (s moznosti ruéniho nastaveni pokrocilych moznosti)
o Podpora hmot, pruzin, skofepin, prutd

o Okrajové podminky specifikované na geometrii véetné region(

o Asociativita s Creo Simulation Live
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Vysledek napéti na ramu motocyklu.

Strukturalni okrajové podminky
e Pevné spojeni
e Vynuceny posuv nebo rotace (v€etné - aplikace na bod mimo geometrii)
e Planarni, valcové, kulové spojeni a spojeni s tfenim
e ZatiZeni silou
e Celkové nebo na jednotku plochy
o Celkové zatizeni v bodé
e ZatiZeni momentem
o Tlakové zatizeni
e ZatiZeni od loZiska
e Gravitacni zatizeni
o (Odstfedivé zatiZzeni definované uhlovou rychlosti nebo Uhlovym zrychlenim konstrukce
e Teplotni zatizeni
e ZatiZeni linearnim zrychlenim

Termalni okrajové podminky

e Okrajové podminky specifikované na geometrii
e Predepsana teplota

e Konvekce

e Radiace

e Heat Flow

e Heat Flux

e Heat Geneation
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Obecné nastroje

e Spravce jednotek
o \/ytvaFeni vlastnich jednotek
o Definice jednotek prevzatych z modelu
e Zobrazeni vysledku v uzivatelskych jednotkach
e Plosné regiony
e Definované pomoci skici nebo kfivek
e Soufradné systémy
e Asociativni, parametrické prvky
o Kartézské uZivatelem definované
Databaze materiald
e Dle aplikovaného Creo materialu
o UZivatelem definovatelné materialy

Sit'ovani, typy elementu a idealizace
e Automatizované sitovani s moznosti dil€iho nastaveni
e Hexahedral a tetrahedral elementy
o Nastaveni kvality/pfesnosti vysledku pomoci posuvniku
e Lokalni ziemnéni sité pro
e Body (téleso), povrch, hranu
e Globalni nastaveni sité (s ohledem na velikost)
o Kfivosti
o Vzdalenosti
e Upevnéni
e Skofepiny
e Pruty s riznymi prafezy a vlastnostmi
e Uvolnéni prutl
e Orientace
e Pruziny s konstantni tuhosti
e 1D a 3D
e Torzni a pfimé
e \olitelné predpéti
e Prfipevnéni k zemi (Ground)
e Hmotové body

Pripojeni

o Kontakt

e Automaticka nebo manualni volba definice

o Definice Plocha-Plocha

e Lepeny nebo bez separace (Bonded / no Separation)
e Spojeni

o Definice zaloZzena na geometrii (hrany, body, povrchy)

e Typy
e Pevné, kloubové, posuvné, drazkové, valcové, univerzalni, kulové a rovinné
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Vysledky
e Zakladni a pokrocilé zobrazeni
e Zobrazeni na zakladé vysledkovych Sablon
« Uplny post-procesing
Kompletni model nebo vybrana geometrie
Skala, kontury, Iso-plochy
Grafy
Vektory
e Animace

e Sondy
V bodé
Maximum/Minimum/Prdmérna hodnota/Suma na modelu
Maximum/Minimum/Pramérna hodnota/Suma na vybrané geometrii
Volba jednotek
Ulozeni vysledkud
e Aktualizace vysledk( po zméné definice
e Dynamické zobrazeni hodnot na zékladé vybéru mista

e Zobrazeni hodnot na zakladé zvolenych veliin

e Moznost uloZeni
Moznost zobrazit vice vysledkl v oddélenych oknech

Dodatec¢né informace

e Funkce Creo Ansys Simulation jsou zapsany do Creo CAD modelu a jsou plné
podporovany ve Windchill (12.1 a vy3Si)

e Asociativni vysledky mohou byt viozeny do Windchill (12.1 a vySSi)

o Vyuziva ANSYS FeSi¢ podporujici 4-jadra procesoru

e Export do Ansys Workbench/Mechanical

e Ulozeni do APR formatu

e Archivace modelu a vysledkl v jednom souboru

>>> VYHODY RESENIi CREO

Creo je 3D CAD software, ktery pomaha rychleji vytvaret lepSi vyrobky, umoznuje opakované vyuzit to nejlepsi
z pfedeslych navrhl a nahrazuje pfedpoklady fakty. Vytvarejte i vy chytré a propojené vyrobky pomoci Creo. Navic
s pomoci rozSifené reality (AR), ktera je soucasti kazdé licence, mUze kdokoliv snadno vizualizovat navrhy
v realném prostredi jesté dfive, nez je vyroben fyzicky prototyp. PTC a AV ENGINEERING vam mohou nejrychleji
a nejefektivnéji pomoci s vasimi vizemi v rychle se ménicim svété prdmyslového internetu véci (loT).

Chcete védét vice?

22 KONTAKTUJTE NAS!

AV ENGINEERING, a.s., Kvitkova 668, 760 01 Zlin, CESKA REPUBLIKA Tel.: +420 576 000 100, www.aveng.cz

Udaje uvedené v tomto dokumentu maj informativni povahu a nejsou zavaznou nabidkou ani névrhem na uzavieni smiouvy. Tiskové chy by vyhrazeny. V souvislosti s kontinuainim vyvojem produktd zmingnych v tomto dokumentu mohou ddaje uvedené v tomto dokumentu podiéhat zménam.
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